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Proprietà    :                  COLOROBBIA ITALIA S.P.A. 
 
Progetto     :  Intervento di ampliamento industriale in variante agli strumenti urbanistici vigenti.  

art. 53 L.R. n° 24 del 21 Dicembre 2017 
 

Ubicazione :  Comune di Fiorano Modenese MO Via Cameazzo 45  
 foglio 5 particelle 146-147-309-279-348-350-352-353 

 

Oggetto      :   RELAZIONE IN MERITO ALLE ROCCE E TERRE DA SCAVO. 
--------------------------------------------------------------- 

 

L’intervento, come più dettagliatamente descritto nella relazione tecnica allegata al progetto, 

propone un ampliamento del complesso industriale attualmente esistente a Fiorano in Via 

Cameazzo dettato dalle esigenze economiche e produttive dell’Azienda COLOROBBIA ITALIA 

spa.  

I lavori per la realizzazione del progetto interessano una vasta area a margine dell’attuale 

complesso produttivo che sostanzialmente si possono così elencare: 

 

• Costruzione di una palazzina uffici e spogliatoi per una superficie lorda di circa mq. 415; 

• Costruzione di un capannone ad uso deposito con una superficie lorda di circa mq. 1617; 

• Realizzazione di un piazzale e di aree asfaltate per la viabilità interna per una superfice 

circa mq. 5016; 

• Intervento su circa 1850 mq. d’area interna all’attuale complesso industriale al fine di 

raccordare funzionalmente la parte in ampliamento con l’esistente; 

• Intervento su di un’area di circa mq. 1800 a lato della via Cameazzo per realizzare un 

parcheggio di uso pubblico; 

• Una vasta area, comprese le scarpate di raccordo delle aree sottoposte a interventi di 

riporto, rimarrà destina a zona verde con piantumazione come riportato in apposita tavola 

grafica inserita nel progetto. 

 

Nelle zone interessate dalle lavorazioni per quanto riguarda il problema relativo alle terre e rocce 

da scavo si prevedono le seguenti lavorazioni: 

• Sbancamento per la rimozione del cappellaccio vegetale di circa 30 cm. di spessore; 

• Scarifica di eventuali pavimentazioni ammalorate e da rimodellare; 

• Trattamento a calce del terreno per migliorarne le capacità statiche di consistenza e 

portanza; 

• Scavo delle fondazioni per i due fabbricati in progetto; 

• Scavo per la realizzazione delle fognature e per l’interramento delle vasche di prima 

pioggia e di accumulo seconda pioggia nel principio di invarianza idraulica; 

 

Tutto il terreno oggetto di scavo, stimato orientativamente in 4.900 mc. verrà utilizzato 

all’interno dell’area d’intervento con una fase di deposito provvisorio in una zona dedicata nel 

cantiere come indicato nel disegno allegato. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di rilevati per adeguare le quote del nuovo intervento alle 

quote del sito produttivo esistente e per tale fase, nel contesto di limitare l’impiego di ghiaia da 

reperire all’esterno del cantiere, si utilizzerà, previo trattamento a calce, il terreno scavato e 

depositato temporaneamente all’interno del cantiere avendo cura di stenderlo e costiparlo per 

strati con rulli vibranti. 
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Successivamente, per completare i riporti, si ricorrerà alla stesura di strati di ghiaia e/o materiale 

riciclato del tipo certificato per passare poi alla fase finale di completamento del manto. 

Il terreno residuo non idoneo al trattamento a calce verrà impiegato nella realizzazione del 

ricoprimento finale delle scarpate. 

L’area oggetto di ampliamento risulta attualmente utilizzata ai fini agricoli come seminativo e 

pertanto mai utilizzato ai fini produttivi o di deposito di materiale, ma in ogni caso al fine di 

avere una corretta valutazione della qualità di terreno su cui ci si troverà ad operare si è 

incaricato il Geologo Dott. Franco Gemelli di fare una serie di prelievi di campioni di terreno 

sottoposti successivamente ad esame di laboratorio i cui esiti vengono di seguito riportati. 

 

Formigine  09/07/2019                                                          

                                                                                                   Il Progettista  

 

 

 

 

Allegati:  

 
1 – Disegno con inquadramento intervento e individuazione dell’area interna al cantiere per il deposito temporaneo 

del terreno di scavo; 

 

1 – Relazione sulla caratterizzazione delle terre nella zona di ampliamento corredata da certificati di laboratorio.   

 

 

Utente
Ing. Medici Marco
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Dott.Geol. 

GEMELLI FRANCO 
Via Milano 21, Sassuolo (MO) 

N.Iscr. Albo Reg.Em.Rom. 142 

Provincia di Modena 

Comune di Fiorano Modenese  

Sassuolo 03/07/2019 

CARATTERIZZAZIONE DELLE 

TERRE  NELLA ZONA  

AMPLIAMENTO E DEPOSITO 

MATERIALE RISULTATI DELLE 

ANALISI DI 

LABORATORIO 

Comm.te 

COLOROBBIA  
Via Cameazzo 
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Premessa 

 

La COLOROBBIA , con sede in Via Cameazzo , Fiorano Modenese, ha in progetto di ampliare le proprie 

strutture. 

La presente documentazione si riferisce alla caratterizzazione chimica delle terre.  

Poiché   l’intervento  coinvolge un’area di  circa 6000 mq,  rispettando il decreto  del 13 Giugno 2017 n.120,  

si  prevedono  3 prelievi più uno ogni 2500 mq, quindi nel complesso n.5 campionamenti. 

 

 

Figura 1- punti prelievo campioni. 

 

I prelievi sono stati effettuati  mediante  perforazione ad elica per una profondità di 1,40 m dal p.c. 

attuale in quanto non sono previsti scavi superiori al metro. 
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Figura 2- modalità di prelievo campioni di terra 

 

Risultati delle analisi 

 

Le analisi sui contenuti riguardano:  Arsenico ;   Cadmio ;  Cobalto -  Cromo esavalente - Cromo totale – 

Mercurio -   Nichel – Piombo – Rame – Zinco -  Idrocarburi C>12 -  Amianto. 

Di seguito  il grafico di sintesi dal quale risulta che in riferimento ad aree verdi il  CAMP.2  presenta 

concentrazioni di Piombo superiori a quelle ammesse, ma tutti  restituiscono  limiti inferiori a quelle previste 

per aree industriali  qual è quella in oggetto. 

A seguire  i certificati di laboratorio. 

   



 

Figura 3- grafico di sintesi 

 

Lim.Ind. Lim.Verde CAMP.1 CAMP:2 CAMP.3 CAMP.4 CAMP.5

Arsenico 50 20 2,67 0,38 0,99 0,62 1,42

Cadmio 15 2 0,13 0,44 0,32 1,32 0,07

Cobalto 250 20 12,30 0,17 5,80 12,61 4,12

Cromo totale 800 150 19,10 58,00 33,97 29,15 19,75

Cromo esavalente 15 2 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01

Mercurio 5 1 0,65 0,62 0,60 0,49 0,8

Nichel 500 120 23,41 22,33 19,69 23,02 10,07

Piombo 1000 100 21,00 182,61 46,52 25,08 68,91

Rame 600 120 29,85 72,10 21,33 25,46 35,03

Zinco 1500 150 43,52 79,19 20,02 39,10 23,41

Idroc. C>12 750 50 9,26 4,22 13,23 1,83 3,96

Amianto < LDR < LDR < LDR < LDR < LDR

LDR = 1000 mg/Kg
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Dott. Geol. Gemelli Franco 

Iscritto all’Albo Geol. Reg. Em. Rom. al n°142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 CERTIFICATI DI LABORATORIO 
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