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PIANTA -0.30 scala 1:100

STRUTTURA IN ACCIAIO

DI NUOVA REALIZZAZIONE

fino a raggiungimento
quota scavo originaria
(quota esattaacuraD.L.)
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SEZIONE TIPO scala 1:50

PRESCRIZIONI ACCIAIO CORRENTE :

- B450C ad aderenza migliorata

- SOVRAPPOSIZIONE BARRE D'ARMATURA > 50 @

- SAGOMATURA TERMINALE :

- COPRIFERRO ARMATURE: = 30cm

- SNERVAMENTO fyk > 450 N/mm2

-ROTTURA: ftk > 540 N/mm?

- RAPPORTO ftk / fyk : > 15 <135

- ALLUNGAMENTO (Agt) k: > 7,5%
PER GARANTIRE IL COPRIFERRO UTILIZZARE DISTANZIALI NELLA POSA DELLE GABBIE
VERIFICANDO LE CORRETTE MISURE DI POSA
TOLLERANZE DI MONTAGGIO EPOSA: &+ 5mm

filo esterno

-—

struttura

copriferro. ——J«——

asse barre

asse staffe

misura staffe
(ESTERNO-ESTERNO)

DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI  dm  [mm]
per a piegatura delle barre B450C di diametro [mm]

Forcella

dm1
M Gancio

dm1
Barre piegate o

60 70 80 | 144 | 160 | 176 | 192

altre barre curve {

12 14 16 18

20 22 24

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LE STRUTTURE: D.M.'18
L'EDIFICIO PREVEDE UNA PROGETTAZIONE ANTISISMICA
PER | PARAMETRI SISMICI DI PROGETTO VEDASI RELAZIONE ALLEGATA

VITA UTILE DELL'EDIFICIO

50 ANNI

CONDIZIONI AMBIENTALI

ORDINARIE

XC1 PER STRUTT.INTERNE

CLASSE DI ESPOSIZIONE

XC2 PER STRUTT.ESTERNE

CONGLOMERATO GEMENTIZIO PER FONDAZIONI

CLASSE CALCESTRUZZ0 (25/30
MASSIMO RAPPORTO ACQUA/GEMENTO 0,5

RESISTENZA CARATTERISTICA A 28 gg Rek>= 30 MPa
DIMENSIONE MAX DEGLI INERTI 30 mm

CARATTERISTICHE ACCIAIO

PROFILI - PIATTI: 5355
BARRE e DADI: cl. 8.8

FINITURA PEZZI METALLICI posti all'NTERNO: VERNICIATURA ANTIRUGGINE A
CURA ED ONERE DEL COMMITTENTE, DA ESEGUIRSI DOPO
IL MONTAGGIO DEI PEZZI

FINITURA PEZZI METALLICI posti allESTERNO: ZINCATURA A CALDO

EFFETTUARE SEMPRE IL CONFRONTO DEI DISEGNI DEI C.A. CON QUELLI ARCHITETTONICI
NEL CASO VENGANO RISCONTRATE DIFFERENZE, AVVERTIRE TEMPESTIVAMENTE LA D.L.
NON RILEVARE MISURE IN SCALA
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