LEGENDA

Contatore di produzione impianto fotovoltaico
ach ﬁ Quadro elettrico in corrente alternata dedicato allimpianto fotovoltaico contenente il sistema di
protezione di interfaccia (QCA)
Q1 ﬁ Quadro elettrico di distribuzione generale di stabilimento (Q1)
| Inverter c.c./c.a.
Quadro di campo (QDC) Passerella in acciaio zincato per transito cavi in corrente continua delle dimensioni 150x75mm
b A integrato nellinverter Quadro elettrico in c.a. (QCA)
! CO‘OH. indicati .CW‘SPONOHO. CLASSE 1I-IP55 Posizionato in zona dedicata Rete BT Ente
a quelli presenti in planimetria COMPONENTI INTEGRATI IN INVERTER sopra al blocco servizi Fornitore di
Taglia Fusibili: 15A gPV 1000Vce Classe I — IP55 Energia
G t
e M DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
16 moduli — ommg |
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350Mp \'mt’.egroto Quadro elettrico %
nell'inverter generale (Q1) Quadro elettrico 5 POTENZA 28.00 kWp
WOD(gg)O\:cc Sequire le istruzioni di Posizionato sopra al blocco servizi zona contatori (QO) g N ’
de\m:gst?r%gt‘.t(z)re - Posizionato a meno ° T
glﬁg\:gé)r% Rincalzo Ritardato 0,5s con di 3mt dal contatore E 8
Fotovoltaico _ riarmo NON automatico o 5
16 modul = 9 S GENERALE LINEA DISPOSITIVO < >‘ DATI GENERATORE
S%’LSXE Sez.Fus. FOTOVOLTAICO GENERALE
355W5 \'ntegroto PROTEZIONE Magnetotermico Magnetotermico 8
’ nellinverter INVERTER differenziale differenziale ~ NOME SCARABEO ENTERTAINMENT
1000V, s ‘NTERE‘ACC‘A ‘ 4Poli In=63A 4Poli In=250A
DCZOACC S‘.enzt‘ggf;ge DDG CONTATORE DI LOVATO PMVES1 Mognetoterm'\co‘ Curva C NSX250N
h 4Poli In=63A In=0,3A In=1A
s et - SPOSTNO PRODUZONE g | | o =0 in=034 Jn-in, MODULI BISOL XL BXO-350 - 350Wp
Coneratore < FG160RI GENERATORE | Pdi 15 kA FIGORT Pdi 15 kA Pdi 50 kA =
olovoltaico H12222-K 6mmq < 16mmg o . L = o 16mmg o = o o = o
B | . a 5] S — - 51 e T 5w INVERTER ABB TRIO 27.6-TL-OUTD-S2X
BXO— 350 .SEZ-FUS' Scaricatore [ Posa in tubo protettivo o Int aut. M DISPOSITIVO DI Posa in tubo protettivo o IMS 150mmq
350Wp integrato mthegrcto /\/ canale isolante dedicato H4POU‘ '76;2”' INTERFACCIA canale isolante dedicato Sezionatore [3X150+1X95+1695] N _
—1 nell’inverter ”?‘gggeg?r posato su parete Curmv; c contattore NA NO7V-K LJ posato su parete 74P Posa in tubo interrato COpertura Plana
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STRNGA 4 o /SPGTD » i 8 e v B 6 L Inverter n.1 - TRIO 27.6-TL-OUTD-S2X (ponticellare i regolatori) n°5 stringhe da 16 moduli
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,‘Bs‘sgfdxu!‘. H1Z272-K 6mmq [P uzwonab‘\l]e‘;it‘ts carico . AC=3 Z . . . . L. . " L
BYO-350 sezfus NENettere n pardlielo of £ L'inverter e il quadro di stringa QDC saranno posizionati all'interno del capannone sopra al blocco servizi.
350Wp n ,.egm © costruttore %
nell'inverter o
1000Vee AE— N.B. Dovra essere realizzata una struttura di sostegno che renda piana l'installazione dei panneli.
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De2O SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA LOVATO PMVF51
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Alle cornici/strutture dei pannelli e RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE
(seguire le istruzioni del costruttore) 2/ < L .
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NOTE
© Scelta comando locale.
— Fusibili raccomandati:
Alimentazione ausiliaria e ingresso misura tensione: F1A (rapido).
NB INSERIRE UPS PER ASSICURARE’ Comando contattore: MAX F5A (rapido).
— I morsetti S2 i int te fra di loro.
IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE’ LA - I\T\?l:?:ml_)au:iﬁ;ﬁo»cggln_gs[)ﬁlz?e:trirl;:?;ndiv;aesge()rreoco\\ggatoohbl'\ga(onamen_te. _ o
FUNZIONALITA' DELL'SP! s e e e i
ATTENZIONE: i morsetti A1 e A1 dei moduli EXM... sono connessi assieme internamente cosl come i morsetti A2 e A2.
| morsetti liberi A1 e A2 possono essere utilizzati solamente per alimentare altri moduli EXM... (Max 3).
Corrente massima 500mA.
Corrente massima dei fusibili di protezione: F1A.
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B | ' 2t Via Ghiarola Vecchia, 73 - Fiorano Modenese (MO)
= °
2000 COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO).
K Progetto di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (fabbricato in lamiera) e
o . . ope s . . .
£ | regionale e.r. - n. 24/2017; intervento edilizio previsto su fabbricato esistente, posto
[eo]
oo N N . N N . o
© | in comune di Fiorano Modenese (MO) - via Braida, 22-24-26 - identificato
catastalmente al fg. 9 - particella 45 di proprieta' della ditta "Immobiltec s.p.a." ed in
utilizzo alla ditta "SCARABEO ENTERTAINMENT" studio di produzione
cinematografica.
Cod. Fisc. BLB SRG 55H22 1462J - P.IVA 02824160366
o Viale Berna 30/D - 41049 Sassuolo (MO) NUNZIO CASELLI
tel. 0536.81.14.12 - Fax 0536.19.48.124
Calata del canale al quadro QDC '% info@studiobalberini.it INGEGNERE
in corrente continua all'interno del % SBktar Bt
capannone sopra al blocco servizi ‘é" /\ % . . Via Mantegna, 133 - 41125 MODENA
/ o £ Studio tzenice E 1 e fax 059/341304
ﬁr s Gecmetra 3 WimaHays® tel e fax
yBalberini serciossteerii & et C.F. CSL NNZ 52P30 F503C - P.IVA 02605660360
" N Progettazioni & Consulenze Impianti
InterTecnica Progetti Avea Elefirico, Termotecnica ed Energefica
1 @ . . Fotovoltaico ed Energie Rinnovabili
S ® Studio Associato Certificazione Energetica degli Edifici
N2 ~ Sistemi Eleftronici di Sicurezza
PIANTA STRUTTURA COPERTURA 1:100 §8 | Vidle Amendola, 150 - 41125 MODENA Provamions Incondi - Clossization ATEX
. &0 | Telefono: 059.224396 - Telefax: 059.2138889 Sicurezza nei luoghi di lavoro
a info@intertecnicaprogetti. it
www.intertecnicaprogetti.it Azienda con sistema di qualita
P.IVA: 03432480360 secondo 1SO9001:2015
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