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< Linealuce Mini 47 + LED 45W 3300Im - Ottica: Wall Grazing Wide Flood
° = o 3 ; Incasso Terreno * 49,6W 2343Im - valori di sistema « Orientabilita: Fisso
S & { EX72.715 » Efficienza luminosa: 47Im/W * Materiale: Alluminio
— 2 32 * RGBW
1 3»4} ¢ R e » Scheda di controllo elettronico incluso
K 4 * Alimentatore elettronico non fornito
15 Grigio » Protocollo: DALI
5 Controcassa L=1498 - Peso (kg): 2,85
: — X520.700
32
. ;!
: 00 indefinito
Underscore InOut « LED 20,1W 1478Im - valori di sistema « Materiale: polimero ad altissime prestazior
Side Bend 10mm * Efficienza luminosa: 73Im/W * Dimensioni (mm): 3004x10x22, Peso (kg):
E613.701 + 3700K CRI 80 » Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno
et 0 * Gruppo elettronico dimmerabile non fornito
34} § B B b e * Protocollo: PWM
N * e « Ottica: GL - Luce generale
s 01 Bianco + Orientabilita: Fisso
Lander * LED 9,8W 1600Im - » Orientabilita: Fisso
bollard * 11,9W 1248Im - valori di sistema * Materiale: Alluminio
DITTA CREMONINI AKTO0.715 Spec. « Efficienza luminosa: 104im/W « Dimensioni (mm): 270x126x650, Peso (kg
5 » Speciale 4000K CRI 80
3 M e sen * Driver elettronico incluso
24 , — - g + Protocollo: On/off
' N : RAL 7016 Spec » Ottica: A60 - Asimmetricah=7/d=2
2 o — N Wow « LED 101,3W 13230im - valori di sistema  » Materiale: alluminio pressofuso
? S : 52 su palo 758x415mm » Efficienza luminosa: 130Im/W » Dimensioni (mm): 758x412x354, Peso (kg
'%AQ} ) Q ED7471 5 * 4DOOOK CI:RI 70 * Amblente dl Ut"IZZO: ESterno Direzione Provineiale ‘d; Modena Ullicio Prov AnL“Ad}L‘ s Tcn"lL'Jx io — Direllore DOTT. CARLO CICCARCLLI
; DITTA FERRO 8 * Driver elettronico / i /
3 5 g 3 Bl e s * Protocollo: DALI N.b.:Installazione su palo Esistente in Plant
3¢ ! i \ ¢ » Ottica: ST1.2 -stradale | =4h/d =1,2
1 J 7 g N 15 Grigio * Orientabilita: Inclinazione sull'asse verticale
\ H Wow * LED 83,4W 10700Im - valori di sistema » Materiale: alluminio pressofuso
| £y su palo 620x307mm « Efficienza luminosa: 128Im/W » Dimensioni (mm): 620x307x325, Peso (kg
: " " EC31.715 * 4000K CRI 70 » Ambiente di utilizzo: Esterno
N ° | 4 * Driver elettronico
?4} %4} | s o= * Protocollo: DALI N.b.: Installazione su nuovo Palo h=7mt fuo
A L 3 » Ottica: ST1.0 - stradale [ =4h /d =1 (Cod. 1543.015)
N 1 R i 15 Grigio * Orientabilita: Inclinazione sull'asse verticale
: %o g
1 Wow « LED 74,7W 8110Im - valori di sistema » Materiale: alluminio pressofuso
5‘—‘,4} * : su palo 620x307mm « Efficienza luminosa: 108Im/W » Dimensioni (mm): 620x307x325, Peso (kg
? S& 3 8 & = EC41.715 * 4000K CRI 70 » Ambiente di utilizzo: Esterno ]
% = § +$ i 1 « Driver elettronico
+q} o H 2 = * Protocollo: DALI N.B.: Installazione su Palo h=5mt fuori terra
% sV, 7 « Ottica: A45 - Asimmetrica 45° (Cod. 1205)
3 v iy, - _ %y 15 Grigio » Orientabilita: Inclinazione sull'asse verticale
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L w AT ] Provincia di Modena
v SN % —o aggiornamento a seguito della presentazione di CILA g =9
116.45 \I\A DE Q per demolizione e realizzazione di nuovo varco Comune dl Florano MOdenese
2 carrabile su via Madonna del Sagrato, Prot. Generale
Q} 4669, Prat. SUAP 460/2022/SUAP del 18/02/2022
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UAP n. 2170/2020/SUAP - Prot. Gen. 29449 del 22/09/2020

i dell'art. 53 - L.R. 24/2017
per annessione di lotto contiguo a ietd

dell'attivita economica gia insediata
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adonna del Sagrato - Fiorano Modenese

Progetto a cura di:

Proprieta
ingegneri riuniti FLORIN -p-2. B
ses . ul . Fiorano Modenese
Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15- 41126 Modenad [as.0c
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.2
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

0

Progetto Impianti Elettrici e Speciali
Direttore Tecnico: Ing. Federico Salardi

Proteo Engineering Srl
Progetto Opere Antincendio
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l Studio Tecnico di Luppi Gian Piero
Indagini Geologiche e Geotecniche
t Coordinatore Generale di Progetto Geo Group Srl
Ing. Marco Mazzini Indagini Acustiche
e Progetto Architettonico Studio Paolini Lamberto
Arch. Lorenzo Lipparini Indagini Ambientali
Collaboratori al Progetto Architettonico Ing. Marco Mazzini
t Arch. Serena Vezzali Indagini Idrauliche
Dott. Edoardo Mastrantonio Ing. Marco Mazzini
t Progetto Urbanizzazioni Valutazioni Economiche %
Ing. Marco Mazzini Geom. Enrico Luppi g
Progetto Strutture Direttore dei Lavori =
O Ing. Pierluigi Molinari - Ale Costruzioni Srl Ing. Marco Mazzini g
Progetto Impianti Meccanici Coordinatore per la Sicurezza gn
Zecchini & Associati SRL Ing. Marco Mazzini =
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