
Pozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in aree
carrabili), misure interne 60x60 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato su
sottofondo drenante in ghiaia pulita

Polifora elettrica per illuminazione in tubazione corrugata a doppia parete in pead, posata in terreno o
in strada in in bauletto di cls
1 foro con Ø95

Polifora  per dati e distribuzione elettrica in tubazione corrugata a doppia parete in pead, posata in
terreno o in strada in in bauletto di cls 3 tubi da Ø200 + 1 tubo da Ø125

Pozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in aree
carrabili), misure interne 80x80 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato su
sottofondo drenante in ghiaia pulita
Pozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in aree
carrabili), misure interne 100x100 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato su
sottofondo drenante in ghiaia pulita
Pozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in aree
carrabili), misure interne 100x100 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato su
sottofondo drenante in ghiaia pulita

Corda di rame nuda di sezione 50 mmq interrata a -50 cm

Indicazione delle forometrie da prevedere in fondazione per il passaggio delle reti elettriche.
Tronchetto di tubazioni PVC SN4 Ø200

Polifora  per Media Tensione in tubazione corrugata a doppia parete in pead, posata in terreno o in
strada in in bauletto di cls 2 tubi da Ø160

Polifora  per Bassa Tensione in tubazione corrugata a doppia parete in pead, posata in terreno o in
strada in in bauletto di cls 2 tubi da Ø160

Ill_ext_1Ø95

PIPE04

MT_2Ø160

2Ø160

GND GND

Plinto per Illuminazione Dimensioni 115 x 70 x h70 Ø28

Pozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in aree
carrabili), misure interne 40x40 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato su
sottofondo drenante in ghiaia pulita

Quadro elettrico PIAZZALEQ.P. Rete elettrica MT

Rete elettrica MT in posa aerea

Rete elettrica MT  in posa interrata

Linea TELECOM in posa aerea

Rete gas SNAM esistente

Rete ACQUEDOTTO esistente

Rete gas esistente

Rete gas in progetto

Corpo illuminante fissato al fabbricato

Proiettore a Led di costruzione DISANO serie 2188 LED CLD CELL 2188 FORUM LED HE - 1 modulo,
simmetrico, potenza 361.2 W, rendimento luminoso153.3 lm/W posato su palo h=12 mt fuoriterra

Posto esterno citofonico

Spira magnetica protezione comando sbarra motorizzata

T Linea TELECOM in posa interrata in tubazione in PVC pesante corrugato Ø125mm intervallata da
pozetti rompitratta di dimensioni interne 50x50x50cm

AREARICARICAMULETTIPESAPESAPESAUSCITAUSCITAINGRESSOUSCITA0.04UfficioS = ## mq0.05UfficioS = ## mq0.06UfficioS = ## mq0.07UfficioS = ## mq0.14UfficioS = ## mq0.15UfficioS = ## mq0.03DisimpegnoS = ## mq0.08Antibagno# mq0.09WCS = # mq0.10WCS = # mq0.11WCS = # mq0.12WCS = # mq0.16RipostiglioS = # mq0.02ReceptionS = ## mq0.01BussolaS = # mq0.13StampantiS = ## mqSuperficie CopertaPensilinaS = ## mqUI 1SL = ###### mqPortoni sempre apertiChiusura automatica conmagnete in caso di incendioPortoni sempre apertiChiusura automatica conmagnete in caso di incendioPortoni sempre apertiChiusura automatica conmagnete in caso di incendioPortoni motorizzatiApertura a libroPorta US integrataPortone a impacchettamentoverticale e chiusura esternadi sicurezzaPALLET PER GRESGRANDE FORMATOPALLET PER GRESGRANDE FORMATOAREA FIACCOLECHIUSURA PALLET1.01Comparto ASU = ##### mq1.02Comparto BSU = ##### mq2.01UI 2SU = ##### mq3.01UI 3SU = ##### mqScala metallica di serviziocollegamento piano primo - capannone0.01Sala Mostra### mq0.05Antibagno# mq0.06WC# mq0.04Ripostiglio# mq0.03Ripostiglio# mq0.07WC dis.# mqREI 1200.02Disimpegno# mqREI 1200.08Ripostiglio# mqVano scale## mqFiltro a provadi fumo## mqCED## mqLocalebombole# mqREI 120REI 120REI 120REI 120REI 120REI 120acc.150 4spacc.150 4spacc.80 7spacc.80 7spacc.150 4sp315 PVCacc.150 4sp315 PVCDN 90 pvcDN 90 pvcDN 90 pvcDN 90 pvcDN 63 pvcDN 63 pvcDN 63 pvcDN 63 pvcDN 63DN 63Dn 100 7spAcq. industriale DN 200DN 160 pvcACCPE 150 7spacc.150 4spacc.65 7spacc.65 7spDN 633-AL-150-180 3-AL-150-180 3-AL-150-242 3-AL-240-285 160 PVC160 PVC160 PVC315 PVCacc.150 4spTubo Corrugato inDoppia  parete CEI EN61386-24 DiametroExt. 200 mmTubo Corrugato inDoppia  parete CEI EN61386-24 DiametroExt. 125 mmDorsale diAlimentazioneFG16M163x(2x240)+1N240Distribuzione EnergiaDistribuzione Impianti AusiliariConduttore diTerra TrecciaNuda Rame  50mmq [Ø 8.0 mm]Tubo Corrugato inDoppia  parete CEI EN61386-24 Diametro Ext.160 mmDorsale diAlimentazioneRG7H1R 18/30 kV- 3x(1x120)Distribuzione EnergiaRiserva                      Arrivo Fibra OtticaConduttore di TerraTreccia Nuda Rame  50mmq [Ø 8.0 mm]2Ø1252Ø1252Ø1251Ø1251Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1251Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø125Pozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in areecarrabili), misure interne 60x60 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato susottofondo drenante in ghiaia pulitaPolifora elettrica per illuminazione in tubazione corrugata a doppia parete in pead, posata in terreno oin strada in in bauletto di cls1 foro con Ø95Polifora  per dati e distribuzione elettrica in tubazione corrugata a doppia parete in pead, posata interreno o in strada in in bauletto di cls 3 tubi da Ø200 + 1 tubo da Ø125Pozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in areecarrabili), misure interne 80x80 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato susottofondo drenante in ghiaia pulitaPozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in areecarrabili), misure interne 100x100 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato susottofondo drenante in ghiaia pulitaPozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in areecarrabili), misure interne 100x100 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato susottofondo drenante in ghiaia pulitaCorda di rame nuda di sezione 50 mmq interrata a -50 cmIndicazione delle forometrie da prevedere in fondazione per il passaggio delle reti elettriche.Tronchetto di tubazioni PVC SN4 Ø200Polifora  per Media Tensione in tubazione corrugata a doppia parete in pead, posata in terreno o instrada in in bauletto di cls 2 tubi da Ø160Polifora  per Bassa Tensione in tubazione corrugata a doppia parete in pead, posata in terreno o instrada in in bauletto di cls 2 tubi da Ø160Rete elettrica MTLegenda LegendaRete elettrica MT in posa aereaRete elettrica MT  in posa interrataLinea TELECOM in posa aereaRete gas SNAM esistenteRete ACQUEDOTTO esistenteRete gas esistenteRete gas in progettoCorpo illuminante fissato al fabbricatoProiettore a Led di costruzione DISANO serie 2188 LED CLD CELL 2188 FORUM LED HE - 1 modulo,simmetrico, potenza 361.2 W, rendimento luminoso153.3 lm/W posato su palo h=12 mt fuoriterraPUNTO ALLACCIO PESAAlimentazione Colonninericarica auto elettriche2Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø1252Ø125Q.P.Plinto per Illuminazione Dimensioni 115 x 70 x h70 Ø28Pozzetto da esterno, senza fondo, in c.a. (adatto per carichi di strade di prima categoria se in areecarrabili), misure interne 40x40 cm con chiusino in ghisa C250 e D400 se in aree carrabili, posato susottofondo drenante in ghiaia pulitaQuadro elettrico PIAZZALEQ.P.Posto esterno citofonicoSpira magnetica protezione comando sbarra motorizzataTTTTTTTTTTLinea TELECOM in posa interrata in tubazione in PVC pesante corrugato Ø125mm intervallata dapozetti rompitratta di dimensioni interne 50x50x50cmTTFARI A PARETE AD ALTEZZA 9 MTFARI SU PALO AD ALTEZZA 12MTFARI SU PALO AD ALTEZZA 12MTFARI SU PALO AD ALTEZZA 9MTFARI SU PALO AD ALTEZZA 9MTFARI A PARETE AD ALTEZZA 9 MTTOTEMTOTEMTDNT6NT6TDTDNT6TDTDNT6TDPRESE TRASM. DATI SU PALOPRESE TRASM. DATI SU PALOPRESE TRASM. DATI SU PALO2x58W2x58W2x58W2x58WCollegamento alle erti esistentiCollegamento alle erti esistenti
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"Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualità ISO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."
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MODULA
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ATTENZIONE  La posizione della fibra ottica che arriva alla anctenna ha posizione non definita
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