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Prima emissione
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SCHEMA FOGNATURE :

-RETE ACQUE NERE

-RETE ACQUE BIANCHE

-RECUPERO ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA

Ø PVC 160

Fossa imhoff
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Pozzetto di utenza

Pozzetto griglia canale

Caditoia sifonata tipo "Milano" (45x45 ) con griglia

Pozzetto pluviale

PVC Ø 160

PVC Ø  200
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Pozzetto esistente 80x80

(non in servizio)

Pozzetto esistente 80x80

con contattori rete idrica e 

antincendio edificio "B"

C

Pozzetto esistente 100x90

con contattori rete idrica e 

antincendio edificio "A"
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in ghisa D 400 e allacciamento su collettore in 



PVC Ø 160







Ø PVC 200











Pompa svuotamento vasca di prima pioggia 
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Pendenza piazzale

  - Riserva idrica con gruppo di pompaggio

  per rete antincendio

 





Pozzetto d'ispezione  30x30



Pozzetto d'ispezione  40x40

Pozzetto d'ispezione  50x50

Pozzetto d'ispezione  60x60

Pozzetto d'ispezione  80x80

PVC con pezzi speciali di raccordo
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15-Aprile 2019
Modifiche agli schemi. 

Vasca raccolta acque per 

raffreddamento dei forni.
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per recupero acqua e alimentare le vasche  

del circuito di raffreddamento dei forni.

Rampa di accesso per la

manutenzione dell'area a verde

x

PIAZZALE

CAPANNONE

PALAZZINA

.a

Riserva idrica per alimentare 

la vasca di raccolta acque per 

raffreddamento dei forni.

10-Maggio 2019
Modifiche alla posizione delle vasche di laminazione.

6.a (2)

6.a (1)

  - Vasca di riserva idrica  per 

  il raffreddamento dei forni
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Vasca di prima pioggia  (mc. 40)

N° 3  Scatolari in c.a.  2.50 x 1.50   L = 33 m.    (mc. 371)
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PVC Ø  250

PVC Ø  315

PVC Ø  400
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Acque non contaminate

Acque contaminate

Vasca di laminazione composta da: 
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Pozzetto con apparato per

la regolazione del flusso

provenienti dai tetti degli edifici

provenienti dai piazzali

con funzione anche di sedimentatore e disoleatore

Vasca di prima pioggia  (mc. 40)

N° 3 scatolari in c.a. da mc.371 mc

Vasca di alimentazione impianto 

di raffreddamento dei forni -  mc. 12



SCHEMA A BLOCCHI DEI FLUSSI DELLE ACQUE METEORICHE
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Tubazione in cem. d=1m.  L= 160 m. (mc. 125)  
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cem. Ø 1000
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PVC Ø 250

PVC Ø 315

PVC Ø 400
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Pozzetto con apparato per

la regolazione del flusso
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Fognatura in cemento D=100  L=160.00 m.   (mc. 125) 
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Novembre 2019
Variazione per aumento volume vasche di laminazione e modifica parcheggio pubblico
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Pozzetto d'ispezione  30x30



Pozzetto d'ispezione  40x40

Pozzetto d'ispezione  50x50

Pozzetto d'ispezione  60x60

Pozzetto d'ispezione  80x80
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Pozzetto di collegamento con la 

fognatura acque nere

Tubazione in polietilene d=2" per 

vuotare la vasca di prima pioggia

Disoleatore
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1 -

Pozzetto scolmatore

2 -

Vasca di raccolta e desabbiazione 

3 -

Comparto di disoleazione

4 -

Pozzetto d'ispezione, prelievo campioni e

pompaggio nella fognatura acque nere.

Tubo in polietilene d=2" 
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Quadro elettrico

CALCOLO DEL VOLUME D'INVASO

volume

dimensioni 

40Vasca di prima pioggia 8.3x2.25x2.35

371Scatolari in c.a. 3x 2.5x1.5x 33.00

125Tubazione in cemento d= 1.00 m.  L= 160 m.

tipo d'invaso

mc.

536

N.B.  Nel calcolo del volume d'invaso non si è tenuto conto dei pozzetti e

delle tubazioni di minor diametro.

6.a (rev.3)


