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Figura 1 –Vista 3D struttura metallica  
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Cap.1 - ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

PROGETTO STRUTTURALE 

A) DESCRIZIONE DEL CONTESTO EDILIZIO E DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO 

OGGETTO DI INTERVENTO  

La struttura in oggetto è localizzata in Via Braida 22-24-26, 41042 Fiorano Modenese (MO), in prossimità 

di un’area ad urbanizzazione esitente. 

Le caratteristiche morfologiche e gelogiche sono meglio evidenziate nella relazione geologica-geotecnica 

a cura del Dott. Geol.Andrea Dolcini, di cui si riporta frontespizio nell’ allegato A. 

 

 

 
Figura 2 – Posizione edificio (estratto di mappa Foglio 9, Particella 45)  
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B) DESCRIZIONE GENERALE DELLA STRUTTURA 

La costruzione in oggetto consiste in un fabbricato monopiano in struttura metallica, avente dimensioni 

in pianta pari a circa 32m x 41m e altezza massima pari a 7,1m. La copertura è del tipo monofalda curva. 

La struttura principale è costituita da 7 telai con luce pari a 30,2m ed uno più piccolo con luce pari a 7,8m 

con tettoia a sbalzo, composti da piedritti tubolari Ø355,6x12,5mm e trave reticolare costituita da briglie 

con tubi Ø219,1x8mm e aste di parete con tubi Ø76,1x5mm. 

La struttura di copertura è composta da arcarecci tubolari rettangolari 200x150x4mm con passo di circa 

1900mm. 

Sono presenti controventi di parete TUBO Ø140x6mm e di falda in TONDO Ø20mm. 

 

 
Figura 3 – Pianta basi pilastri  
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Figura 4 – Pianta copertura 
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Figura 5 - Sezione tipo reticolare a lente 
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C) NORMATIVA TECNICA E RIFERIMENTI TECNICI UTILIZZATI 

CNR UNI 10011-85 Costruzioni d’acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e 

la manutenzione. 

D.M. 17 gennaio 2018 Norme tecniche per le costruzioni – testo unitario 

Circ. n.617/2 .02.2009 “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le 

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” 

EUROCODICI EC3 – UNI EN 1993-1-1 Agosto 2005 

D) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO CHE CONCORRONO ALLA DEFINIZIONE 

DELL’AZIONE SISMICA DI BASE DEL SITO, DELLE AZIONI CONSIDERATE SULLA 

COSTRUZIONE E DEGLI EVENTUALI SCENARI DI AZIONI ECCEZIONALI 

 

 
Figura 6 - Coordinate del sito di intervento 
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Dati definizione azione sismica di base: 

Località…………………………………Comune di Fioraneo Modenese (MO) (Zona 3)  

Altitudine ………………………………………………………112m slm  

Ricerca per coordinate…………………………………Long. = 10,807315; Lat. = 44,544931  

Vita nominale della costruzione…………………………... ...... VN = 50 anni  

Classe d’uso della costruzione…………………………….. ...... Classe II  

Coefficiente d’uso della costruzione……………………… ...... Cu = 1  

Categoria di sottosuolo…………………………………….. ..... B  

Categoria topografica………………………………………. ..... T1 

L’analisi dei carichi completa è descritta successivamente nel Cap. 2 

Non sono state considerate azioni eccezionali. 

 

E) DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI PER USO STRUTTURALE, DEI 

REQUISITI DI RESISTENZA MECCANICA E DI DURABILITÀ CONSIDERATI 

I materiali utilizzati sono conformi alle seguenti tabelle (§4.2.1.1 e §11.34.6.1 NTC 2018): 

 

PROFILATI METALLICI E PIASTRAME: ACCIAIO TIPO S275JR E S355JR  

 
 

BULLONERIA: Classe 8.8 
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F) ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI MODELLAZIONE: 

(classe di duttilità - CD, regolarità in pianta ed in alzato, tipologia strutturale, fattore di struttura - 

q e relativa giustificazione, stati limite indagati, giunti di separazione fra strutture contigue, criteri 

per la valutazione degli elementi non strutturali e degli impianti, requisiti delle fondazioni e 

collegamenti tra fondazioni, vincolamenti interni e/o esterni, schemi statici adottati) 

 

Lo schema di calcolo adottato, raffigurato nella figura seguente, è a ritti pendolari con impostate le 

reticolari di copertura a passo di circa 6m.  

I vincoli esterni alla base del pilastro sono del tipo a incastro.  

Le strutture di fondazione non sono oggetto di studio della presente relazione di calcolo ma sono state 

fornite le reazioni vincolari. 

 

Non sono state utilizzate risorse duttili dell’acciaio e pertanto il fattore di struttura è q = 1,5. 

 

 

 
Figura 7 - Modello FEM utilizzato 
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G) INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI COMBINAZIONI DELLE AZIONI IN RELAZIONE 

AGLI SLU E SLE INDAGATI: COEFFICIENTI PARZIALI PER LE AZIONI, COEFFICIENTI DI 

COMBINAZIONE 

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU): 

γG1G1 + γG2G2 + γPP + γQ1Qk1 + γQ2ψ02Qk2 + γQ3ψ03Qk3 + … 

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio 

(SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili: 

G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02Qk2 + ψ03Qk3+ … 

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione  

sismica E: 

E + G1 + G2 + P + ψ21Qk1 + ψ22Qk2 + … 

 

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γGi e γQj sono riportati in Tabella 2.6.I, mentre i valori dei 

coefficienti di combinazione 0j, 1j, 2j sono riporati in Tabella 2.5.I. 
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Presentiamo di seguito le combinazioni che si ritengono significative e che massimizzano le tensioni degli 

elementi e gli spostamenti della struttura. 

 

 
Figura 8 - Combinazioni significative 

 

 

H) INDICAZIONE MOTIVATA DEL METODO DI ANALISI SEGUITO PER L’ESECUZIONE 

DELLA STESSA:  

Il metodo di analisi adottato è il metodo elastico (E) come consentito dalle N.T.C. 2018 

La scelta è motivata dalla semplicità degli schemi di calcolo adottati senza necessità di utilizzare le 

ulteriori caratteristiche di duttilità delle membrature in acciaio. 

I) CRITERI DI VERIFICA AGLI STATI LIMITE INDAGATI, IN PRESENZA DI AZIONE 

SISMICA: 

La struttura non ha particolare importanza nella risposta agli effetti dell’azione sismica per la leggerezza 

delle masse partecipanti. In ogni caso, per il controllo delle tensioni e degli spostamenti in presenza di 

azione simsica sono stati indagati gli Stati Limite di Salvaguardia Vita.  

J) RAPPRESENTAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI DEFORMATE E DELLE 

CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE DELLE STRUTTURE PIÙ SIGNIFICATIVE, COSÌ 

COME EMERGENTI DAI RISULTATI DELL’ANALISI, SINTESI DELLE VERIFICHE DI 

SICUREZZA, E GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI; 

Si rimanda al Cap. -3- della presente relazione. 

K) CARATTERISTICHE E AFFIDABILITÀ DEL CODICE DI CALCOLO; 

Il programma agli elementi finiti utilizzato per l’analisi delle sollecitazioni e degli spostamenti è: 

STRAUS7 Release 2.4.6 B6b – Supporto tecnico HSH Srl – Via N. Tommaseo 13, Padova. 

Sono inseriti nella presente relazione gli estratti di output e le rappresentazioni grafiche generate dal 

suddetto programma. 
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Cap.2 - ANALISI DEI CARICHI 

 

1. PESO PROPRIO DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO (G1):  

Inseriti automaticamente dal programma di calcolo 

 

2. PERMANENTI NON STRUTTURALI (G2): 

Uniformemente distribuiti (pannelli di copertura e impianti appesi).......... ...... 100 daN/m2 

 

3. PERMANENTI NON STRUTTURALI (G3): 

Uniformemente distribuiti (veletta perimetrale).......... ...... 10 daN/m2 

 

4. VARIABILI: VENTO (Q0) 

Località……………………………………………………… Fiorano Modenese(MO) 

Zona di carico Vento………………………………………....Emilia Romagna - Zona 2  

Periodo di ritorno, TR…………………………………………50 anni  

Coefficente periodo di ritorno 50 anni………………………αR = 1.0  

Classe di rugosità del terreno…………………………………B  

Categoria di esposizione del sito……………………………..IV  

Velocità di riferimento del vento…………………………….vb(TR) = 25 m/s  

Densità dell’aria………………………………………………ρ =1.25 Kg/m3  

Altezza massima dal suolo…………………………………...z =7,1mt  

Coefficiente topografico……………………………………..ct = 1  

Coefficiente di esposizione massimo………………………...ce = 1,56 

Pressione cinetica di riferimento…………………………….qb = 391 N/m2  

Coefficiente dinamico…………………………………….....cd = 1  

Coefficiente di forma sopravento………………………...…cp = 1  

Pressione sopravento………………………………………...pp = 49daN/m2 

 

5. VARIABILI: NEVE (Q1): 

Località…………………………………………………………..Fiorano Modenese (MO) 

Zona di carico Neve……………………………………………...Zona I - Mediterranea  

Altitudine di riferimento…………………………………………as = 112m s.l.m.  

Coefficiente di esposizione………………………………………CE = 1  

Coefficiente termico……………………………………………..Ct = 1  

Valore caratteristico di carico neve al suolo……………………..qsk = 1.50 kN/m2  

Coefficiente di forma della copertura……………………………µi = 0.8  

Carico neve in copertura………………………………………….qs = 1.20 kN/m2 
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6. VARIABILI: SISMA (EX,Y) 

Il metodo utilizzato per la determinazione degli effetti del sisma è l’analisi lineare statica. 

Si riportano di seguito i dati per il calcolo dello spettro di risposta elastico, ottenuto utilizzando i 

dati del foglio xls Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (www.cslp.it) “Spettri di risposta – 

NTC.ver. 1.0.3”. 

 

 

 
Figura 9 - Parametri e punti spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLV 
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Cap.3 - VERIFICHE PUNTO J) DGR ER 1373/2011 

Metodo di analisi globale TELAIO PRINCIPALE - PILASTRI Ø355,6x12,5mm – 

RETICOLARE Ø219,1x8mm/Ø76,1x5mm. 

Effetti delle deformazioni 

 

 
Figura 10 - Valore di progetto del taglio HEd alla base dei pilastri SLVX 

 
Figura 11 - Valore di progetto del della forza assiale VEd alla base dei pilastri SLVX 
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Figura 12 - Spostamenti orizzontali telaio SLVX 

 

 

L’analisi globale può essere condotta con la teoria del primo ordine se: 

𝛼𝑐𝑟 =
ℎ∙𝐻𝐸𝑑

𝛿∙𝑉𝐸𝑑
= 38 ≥ 10 → ok 

Effetti delle imperfezioni 

L’errore iniziale di verticalità di un telaio può essere trascurato quando: 

𝐻𝐸𝑑 ≥ 0,15 ∙ 𝑄𝐸𝑑 

 

28 ∙ 103 ≥ 0,15 ∙ 127 ∙ 103 

 

28 ∙ 103 ≥ 19 ∙ 103 → ok 
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Verifica di resistenza/instabilità TELAIO PRINCIPALE - PILASTRI Ø355,6x12,5mm – 

RETICOLARE Ø219,1x8mm/Ø76,1x5mm 

Verifica pilastro Ø355,6x12,5mm S355JR 

 

 
 

 

• Classe della sezione in pressoflessione Tipo 1 

• Coefficiente di vincolo β = 1 

• Lunghezza di libera inflessione 4500mm.  

• Coefficiente di riduzione χ = 0.85 

• Momento resistente elastico MRd,y  = 378*103Nm 

• Taglio resistente  VRd,y  = 1678*103N 

 
Figura 13 - Momento SLV X 
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Figura 14 - Taglio SLV X 

 

 
Figura 15 - Azione assiale SLV X 

 

Verifica Resistenza profilo: 

Sollecitazioni riscontrate sul profilo per effetto della combinazione SLV X 

• MEd,y  = 139*103Nm (Momento sollecitante). 

• TEd,z  = 28*103N (Sforzo tagliante)(Non influente perché inferiore al 50% della resistenza a taglio 

di progetto § 4.2.4.1.2.6 NTC 2018). 

Coeff. Util. Instabilità =
𝑁𝐸𝑑∙𝛾𝑚1

𝜒𝑚𝑖𝑛∙𝑓𝑦𝑘∙𝐴
+

𝑀𝑦𝑒𝑞,𝐸𝑑∙𝛾𝑚1

𝑓𝑦𝑘∙𝑊𝑦∙(1−
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟,𝑦
)

+  
𝑀𝑧𝑒𝑞,𝐸𝑑∙𝛾𝑚1

𝑓𝑦𝑘∙𝑊𝑧∙(1−
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟,𝑧
)
   = 0,62 < 1  
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VERIFICA BRIGLIE TUBO Ø219,1x8mm – S355JR 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 16 - Tensioni assiali SLU NEVE  
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Figura 17 - Azioni assiali SLU NEVE 

 

• Classe della sezione compressa Tipo 1 

• Coefficiente di vincolo β = 1 

• Lunghezza di libera inflessione 1,9m. 

• Coefficiente di riduzione χ = 0.93 

 

• Azione assiale resistente    NRd,y  = 1674*103N; 
• Azione assiale sollecitante a compressione NEd,y  = 1215*103N; 

 

• Coeff. Util. Instabilità =  
𝑁𝐸𝑑∙𝛾𝑚1

χAfyk
 = 0,73 < 1                     
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VERIFICA ASTE DI PARETE TUBO Ø76,1x5mm – S355JR 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Tensioni assiali SLU NEVE 
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Figura 19 – Azioni assiali asta compressa SLU NEVE 

 

 

• Classe della sezione compressa Tipo 1 

• Coefficiente di vincolo β = 1 

• Lunghezza di libera inflessione 1,3m.  

• Coefficiente di riduzione χ = 0.99 

 

• Azione assiale resistente    NRd,y  = 374*103N; 
• Azione assiale sollecitante a compressione NEd,y  = 323*103N; 

 

• Coeff. Util. Instabilità =  
𝑁𝐸𝑑∙𝛾𝑚1

χAfyk
 = 0,87 < 1 
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Verifica di resistenza ARCARECCIO TUBO 200x150x4 S275JR  

 
 

• Classe della sezione soggetta a flessione Tipo 1 

• Momento resistente MRd,y  = 49*103Nm;     

• Taglio resistente VRd,y  = 232*103N;  

 

 
Figura 20 - Momento flettente SLU NEVE 
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Figura 21 - Taglio SLU NEVE 

 

Verifica Resistenza profilo: 

Sollecitazioni riscontrate sul profilo per effetto della combinazione SLU NEVE VENTO X: 

• MEd,y  = 30*103Nm (Momento sollecitante). 

• TEd,z  = 20*103N (Sforzo tagliante)( Non influente perché inferiore al 50% della resistenza a taglio 

di progetto § 4.2.4.1.2.6 NTC 2018). 

 

 

• Coeff. Util. Instabilità =
𝑀𝑦.𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑,𝑦
 = 0,61 < 1 
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Spostamenti verticali 

 
Figura 22 – Spostamenti verticali Briglie SLE NEVE 

 

 

BRIGLIE RETICOLARE Ø219,1x8mm L = 30200mm   → 99mm < 120 = L/250 → amissibile 

 

 

 
Figura 23 – Spostamenti verticali Arcarecci SLE NEVE 

 

 

ARCARECCIO TUBO 200x150x4mm L = 6000mm   → 119-99 = 20 mm < 30 = L/200 → amissibile 
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Spostamenti orizzontali 

 

 
Figura 24 - Spostamenti orizzontali SLVX 

 

 

 

TELAIO  H = 4500mm   → 27mm < 30mm = L/150 → amissibile 
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REAZIONI VINCOLARI 

 
Figura 25 – Reazione attacchi SLU NEVE  

 
Figura 26 - Reazione attacchi SLVX  
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VERIFICA NODO DI COLLEGAMENTO BRIGLIE tipo “A” 

 
Figura 27 – Nodo giunto flangiato tubo 219,1x8mm 

 

VERIFICA A TRAZIONE NODO GIUNTO FLANGIATO SU UN GRUPPO DI 10 BULLONI M20x70 

cl.8.8  

 

Azione assiale massima sul tirante NEd = 1210kN 

Resistenza a trazione gruppo n° 10 bulloni Ft,Rd = 1410 kN 

• Coeff. Utilizzazione Resistenza 0,85 < 1,0 

 

VERIFICA NODO DI COLLEGAMENTO ARCARECCI tipo “B” 

 
VERIFICA A TAGLIO SU UN GRUPPO DI 4 BULLONI M12x45 cl.8.8  

 

Azione di taglio massima VEd = 20kN 

Resistenza a taglio gruppo n° 4 bulloni Fv,Rd = 128 kN 

• Coeff. Utilizzazione Resistenza 0,15 < 1,0 
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VERIFICA NODO DI BASE tipo “C” 

 

 
 

VERIFICA A TRAZIONE SU TIRAFONDI FILETTATI M30x1000 cl. 8.8. 

In via cautelativa si considera solo l’azione data dal momento sollecitante e si trascura l’azione assiale. 

 

Momento massimo sollecitante MSd = 160kNm 

 

Braccio della coppia b = 400mm 

 

Azione di trazione sollecitante su n°2 tirafondi Ft,Rd = 200kN 

 

Azione di trazione resistente su n°2 tirafondi Ft,Rd = 670kN 

 

• Coeff. Utilizzazione Resistenza 0,30 < 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parma, 21/12/2018     Dott. Ing. Dimitrios Mutussis 



COMMITTENTE: IMMOBILTEC Spa - Via Ghiarola Vecchia, 73 - Fiorano Modenese (MO) - 

P.IVA n. 02606280366  

 

PROGETTO: Progetto di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (fabbricato in lamiera) 

e parziale ampliamento (pensilina a sbalzo); in applicazione dell'Art. 53 della Legge Regionale E.R. 

- N. 24/2017; intervento edilizio previsto su fabbricato esistente, posto in Comune di Fiorano 

Modenese (MO) - Via Braida, 22-24-26 identificato catastalmente al Fg. 9 - particella 45. 

 

 

PROGETTISTA:  Dott. Ing. Dimitrios Mutussis – Albo Ingegneri Parma n.2198 sez.A 

  Viale Milazzo 16, 43125 Parma – mutussis@gmail.com Pagina 26/26 

ALL. A – FRONTESPIZIO RELAZIONE GEOLOGICA 

 


