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DN65

DN65

MM

BY PASS

FA

AA

LINEA ACQUA FREDDA
DAL CONTATORE

AC Z DN32

LINEA GAS DAL
CONTATORE

DN 40

T

T

S

T

R

P

S

P

M

V.S.

V.E.

DN65

ALLA LINEA
PANNELLI A PAVIMENTO

ALLA LINEA
VENTIL/RADIATORI

Pompa di calore aria-acqua reversibile ad alta efficienza
marca CLIVET mod. WSAN-XEE

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Filtro a Y.

Termometro - fondo scala 0-120°C.

Valvola di intercettazione a sfera.

Giunto di dilatazione antivibrante.

Valvola di ritegno.

Manometro - fondo scala 0-6 bar.

Sonda di temperatura.ST

ACC

CA

P2 P1

DN
65

DN
65

DN65

DN
15

DN20

AFS ALLE UTENZE
MULTI - De40

DF1

VE2

VE1 8 lt.
6,0 bar

Caldaia murale con tecnologia a condensazione
marca VIESSMANN mod. VITODENS

KI

Kit allacciamento INAIL DN40 per VITODENS 200

VIC

M
T

M
T

VALVOLA DI
SICUREZZA

6 bar

ZONA VERDE ESTERNA PRIVATA

MI
X

DALLA PDC1

ALLA C. T.

PDC1

LOCALE CENTRALE TERMICA - PIANO TERRA

Vaso d'espansione a membrana omologato CE
e conforme alle direttive INAIL, impianto di riscaldamento, C.to caldaia.

Vaso d'espansione a membrana omologato CE
e conforme alle direttive INAIL, impianto di riscaldam.

Elettropompa gemellare circuito riscaldamento pannelli a pavimento
marca GRUNDFOS mod. MAGNA 3
Elettropompa gemellare circuito ventilconvettori,
marca GRUNDFOS mod. MAGNA 3
Elettropompa circuito batteria postriscaldamento UTA
marca GRUNDFOS mod. ALPHA 3
Bollitore puffer inerziale doppia funzione estiva/invernale
marca PACETTI mod. VTCF

NEUTRALIZZATORE
DI CONDENSA

Ø 
20

 m
m

GR

Gruppo di riempimento automatico - DN 15.

T

M

Valvola di intercettazione combustibile

Defangatore di protezione circuito PDC
marca CALEFFI

Defangatore di protezione circuito caldaia
marca CALEFFI

Filtro autopulente manuale,
marca PINECO
Addolcitore automatico con sistema di disinfezione
marca PINECO

T

M

T

M

T

M

T

M

V.E.
80 lt.

6,0 bar

SERVOMOTORE SERRANDA BY PASS REC.
X FREE COOLING MODULANTE

PRESSOSTATO
DIFFERENZIALE

FILTRO

SONDA TEMPERATURA
 DA CANALE

SONDA CO2
DA CANALE

P3

T

M

T

M

ALLA BATTERIA
POSTRISCALDO UTA

I/A
E/C

I/A
E/CDF2

SCHEMA FUNZIONALE  U.T.A.
LEGENDA APPARECCHIATURE
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AutoCAD SHX Text
PD

AutoCAD SHX Text
ATTUATORE

AutoCAD SHX Text
PER SERRANDE

AutoCAD SHX Text
PD

AutoCAD SHX Text
SENSORE TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
AMBIENTE INTERNO

AutoCAD SHX Text
T.ANTIGELO

AutoCAD SHX Text
S.TEMP.MANDATA

AutoCAD SHX Text
S.TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
SENSORE UMIDITA'

AutoCAD SHX Text
SCARICO CONDENSA

AutoCAD SHX Text
VALVOLA A 3 VIE

AutoCAD SHX Text
VALVOLA A 2 VIE

AutoCAD SHX Text
ATTUATORE

AutoCAD SHX Text
PER SERRANDE

AutoCAD SHX Text
ARIA ESTERNA

AutoCAD SHX Text
ESPULSIONE

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
S.TEMPERATURA
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ATTUATORE
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Valvola motorizzata a due vie

I/A
E/C

calata al soffitto
locali servizi

Tubazioni a soffitto

calata a pavimento

calata a pavimento

calata al soffitto
locali servizi

calata al soffitto
locali uffici

Collettore semplice
condizionamento
installato in controsoffitto

VT

VT VT VT

VT

VT

VT

VT

I/A
E/C

salita al soffitto
capannone

locale tecnico
impianti tecnologici

UTA.CAPANNONE
PORTATA MANDATA max: 18.000 mc/h

ARIA ESTERNA: 0 - 2.100 mc/h
PREV. UTILE: 200 Pa

POTENZA BATT. +/- 50 kW ca
RENDIMENTO RECUPERO 75% ca

DIM. indicative (LxHxP): 550x250x160 mm

LINEA GAS METANO
IN ARRIVO DAL
CONTATORE

LEGENDA APPARECCHIATURE

RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI IN CONTROCORRENTE - ZONA UFFICI
marca SABIANA mod. ENY-P1 comprensivo di:
-scarico condensa - SCE
-batteria ad acqua - BAE
-filtro elettronico per canali - Crystall Duct System

Collettore a parete - circuito pannelli radianti

Ventilconvettore tipo cassette
marca SABIANA serie SKY STAR SK
Potenza termica (45°C): 1,47 kW
Dimensioni ventil.: 599x599x285 mm (LxPxH)
Dimensioni griglia: 599x599x34 mm (LxPxH)
Peso: 24 kg

Collettore a parete - circuito radiatori

Collettore a contro soffitto - circuito ventilconvettori

gruppo pompe
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