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(Leggi vigenti sulla tutela delle opere dell'ingegno e sulle privative industriali)

IMMOBILTEC SPA

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE
Ai sensi dell’ Art. 53 della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017

AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA UFFICI LAMINAM S.p.A
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caldana di posa

piastrella in gres porcellanato e colla

lamiera grecata per impianti

getto collaborante

soletta in CA (Battuto di cemento)

ghiaia vagliata o macinato di cemento

massetto alleggerito di riempimento

doppia guaina antiradice

isolante xps HD 15cm

solaio alveolare

getto collaborante

drenaggio
terra da coltivo

manto erboso

intonaco civile per interni

isolante XPS 10+10

Facciata ventilata con lastre ceramiche

magrone
soletta in C.A. lisciato ad elicottero

ghiaia vagliata o macinato di cemento

misto stabilizzato

caldana di posa
rivestimento ceramico e colla

ghiaia vagliata o macinato di cemento

misto stabilizzato

binder + tappetino

Lana di roccia
Doppia lastra in cartongesso (A)

Doppia lastra in cartongesso (A)

Doppia lastra in cartongesso idrorepellente (B)

Doppia lastra in cartongesso REI (R)

Parete vetrate a tutta altezza con
veneziane orientabili (su corridoio
uff singoli)

caldana di posa

piastrella in gres porcellanato e colla

lamiera grecata per impianti

Isolante XPS 6+6

terreno da coltivo

Ghaia

spaccato in ghiaia

geotessuto

massetto alleggerito di riempimento

Solaio P1-P2 (S_03)

Solaio Piano interrato (S_01 controterra)

Tetto verde

Parete ventilata in CA (M 03)Pavimentazioni esterne (SE_01)

PAVIMENTAZIONI
ESTERNE

Pacchetto stradale (SE_02)

Parcheggio in ghiaia (SE_03)

Pareti isolate in cartongesso doppia lastra
(Ctg 01)

Pareti arredo vetrate (PAV)

PARTIZIONI VERTICALI

Solaio PT (S_02)

PAVIMENTAZIONI
INTERNE

solaio prefabbricato

setto in C.A.

tappetino antirumore

massetto in pendenza

solaio prefabbricato

getto collaborante

1. 1. P1 +5,00 1:200

0. 0. PT 1:200

2. 2. P2 +10,00 1:200

3. 3. Coperture 1:200

-1. -1. Interrato 1:200
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