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Ø120
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S L=
30 m

V=33,91 mc

Recapito finale acque  scure
via Montegrappa

L5

V= 5.175 mc

L1

L2

Condotta Ø 1200 cls
L=482 m; V=544,85 mc

Scatolare
3,00X1,50 m
L=216 m
V=972 mc

Fosso stradale esistente
da tombinare
tubazione in cls Ø 50 cm
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Recapito finale acque chiare
Rio Spezzano
QS = 108,2

Ø1200 cls
L=121 m V=136,73

 Ø1200 cls
L=214 m V=241,82 mc

Ø1200 cls
L=90 m V=101,70 mc

Scatolare 3,00X1,50 m
L=44 m V=198 mc

Allaccio lotto 4
Pozzetto con

regolatore di portata

Lotto  1

di proprietà ATLAS CONCORDE

Lotto 2

di proprietà
ATLAS CONCORDE

Lotto 3

di proprietà
ATLAS CONCORDE

Lotto 4

di proprietà FLORIM

Rio Spezzano
da tombinare

sul sedime catastale
originario

Allaccio rete lotto 1
ed Ex San Lorenzo

Condotta Ø 1200 cls
L=266 m; V=301 mc

Condotta Ø 1200 cls
L=130 m; V=147 mc

L3

L4

Pozzetto con
regolatore di portata

Immissione in Rio Spezzano

tratto Rio Spezzano
a cielo aperto da rettificare
su sedime demaniale

LEGENDA

Perimetro Accordo

Perimetro Lotti di progetto

Acque scure

Rete fognaria acque scure esistente

Pozzetto di raccordo e ispezione in progetto

Rete fognaria acque scure in progetto

Scarichi per allacci privati in progetto

Rio Spezzano a cielo aperto esistente

Rete fognaria acque bianche in progetto - Tubazioni

Rete fognaria acque bianche da tombinare in progetto

Caditoie e pozzetti di raccordo e ispezione in progetto

Allacci privati in progetto

Acque chiare

Rete fognaria acque bianche in progetto - Laminazione lineare

Vasca di laminazione in porgetto

LAMINAZIONE
Si prevedono 3 diversi sistemi di laminazione:
L1: Laminazione della strada e del parcheggio est tramite sovradimensionamento condotta Ø1200 in cls
L2: Laminazione del lotto 4 tramite condotte di Ø1200 in cls e condotta scatolare di dimensioni 3,00x1,5 m
L3: Laminazione del parcheggio lungo la nuova viabilità tramite sovradimensionamento condotta Ø1200 in cls
L4: Laminazione del parcheggio ovest tramite sovradimensionamento condotta Ø1200 in cls
L5: Laminazione del Lotto 1 e dell'area Ex San Lorenzo mediante vasca di laminazione
     (cfr. Elaborato D4_I - Relazione Idraulica e elaborato D8_I - Schema di convenzione, art.5, comma 7)
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COMUNE DI FIORANO MODENESE

ACCORDO OPERATIVO
ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/2017 - Ambito produttivo APS.i e APS.t1

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. - FLORIM CERAMICHE S.P.A.

COMMITTENTE

COORDINAMENTO DI PROGETTO E PROGETTAZIONE URBANISTICA

CONSULENZA ACUSTICA E QUALITA' DELL'ARIA

CONSULENZA IDROGEOLOGICA

PROGETTAZIONE VIABILITA'

CERAMICHE ATLAS CONCORDE SPA
Headquarter via Canaletto 141
Fiorano Modenese (MO)
C.F. e P.IVA 01282550365

COMMITTENTE

FLORIM CERAMICHE SPA
Headquarter via Canaletto 24
Fiorano Modenese (MO)
C.F. e P.IVA 01265320364

aTEAM Progetti Sostenibili
Ing. Francesco Bursi
Via Torre 5 - 41121 Modena
email: info@ateamprogetti.com
tel. +39 059 7114689

Ingegneri Riuniti
Ingegneria architettura ambiente
Via G. Pepe 15 - 41126 Modena
email: commerciale@ingegneririuniti.it
tel. +39 059 335208

Dott.Geol. Valeriano Franchi
Viale Caduti in Guerra 1 - 41121 Modena
email: valeriano.franchi@ateamprogetti.com
tel. +39 059226540

Praxis Ambiente Srl
Dott. Carlo Odorici - Ing. Roberto Odorici
Via Canaletto Centro 476/A - 41121 Modena
email: info@praxisambiente.it
tel. +39 059 454000

101. AC. 14

Ingegneria Architettura Ambiente

Collettore
acque chiare
in progetto

Illuminazione
pubblica

Tubo acqua
PVC

Tubo gas
acciaio

BT Corrugati
in progetto
Ø125 mm

MT Corrugati
in progetto
Ø160 mm

Collettore
acque scure in

progetto

Nastro segnaletico
Nastro segnaletico

 AT Polifora
interrata

Rete telefonia

Planimetria generale di progetto

Sezione tipo della strada con reti in progetto - Scala 1:100

Tubo PVC
acque scure

Sabbia lavata,
vagliata e
costipata

Tubo PVC
acque chiare

Dettaglio reti - Scala 1:20

 Schema reti fognarie

1:1000

T9_I

GR FB

01 02.11.2020

02 26.06.2021

28.01.2022
03 28.01.2022 Integrazione a sostituzione della precedente


