
articolo Descrizione sintetica u. di m. prezzo
incidenza

manodopera

12.05.010 SCAVO DI SBANCAMENTO ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA

Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere

compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta

nella zona del lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

mc 3,70 13,97%

15.05.005.b DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI ENTRO E FUORI TERRA

Demolizione di strutture esistenti entro e fuori terra eseguita con mezzo meccanico, con

eventuale recupero del materiale riutilizzabile, compresi eventuali aggottamento e sistemazione

del materiale di risulta nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito

a regola d'arte:

b) per murature di conglomerato cementizio leggermente armato con separazione della parte

metalica

mc 112,40 44,16%

18.05.005
FORNITURA E POSA DI CALCESTRUZZO MAGRO DI PULIZIA PER PREPARAZIONE DEI

PIANI DI APPOGGIO

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio

di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in dimensioni e

spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,

aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei

ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

mc 89,10 21,46%

18.05.155.a
CALCESTRUZZO CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 -

RESISTENZA CARATTERISTICA Rck 40 MPa

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa

vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente

ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il

trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo

scarico. Sono escluse le

armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:

resistenza caratteristica Rck 40 MPa

mc 156,90 12,15%

18.10.005_NP
CASSEFORME PER GETTI DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO IN FONDAZIONE OD

ELEVAZIONE

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione

od elevazione, anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro

onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del

calcestruzzo in esse contenuto.

mq 47,00 47,86%

39.05.006_NP
FORNITURE E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

TIPO B450C

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C, secondo i

tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature,

legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

kg 1,68 20,88%

45.10.005.a_NP
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER) CONFEZIONATO A CALDO - MISURATO A METRO CUBO

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione, posto in

opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore)

od equivalenti rulli vibranti, compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere particolari

configurazioni superficiali o raccordi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, misurato per volume reso dopo costipamento: misurato a metro cubo

mc 185,00 34,68%

45.10.010.b_NP
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO - SPESSORE MEDIO 30 MM

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compresi il

trattamento preliminare per ancoraggio alla preesistente pavimentazione, rullatura e perfetta

configurazione del piano viabile per lo smaltimento delle acque meteoriche e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore medio 30 mm

mq 12,00 11,94%

45.15.030.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALE PER BARRIERA RIVESTITA IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di terminale per barriera rivestita in legno:

e) per barriera H/2 bordo ponte - terminale dritto da 30cm
cad 216,40 14,74%

INTERVENTO DI RIRPISTINO DI VIA RIO SALSE DI NIRANO

IN SEGUITO A SMOTTAMENTO
CIG: ZEE1E1C0AE

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI



45.15.035
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA PER BORDO PONTE

RIVESTITA IN LEGNO E CON ANIMA IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte rivestita in legno e con l'anima

di acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., retta o curva, montata su cordolo in c.a.,

completa con piastra di ancoraggio, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non

inferiore a 300mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad

alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto fornito zincato a caldo

secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 g/m2 completo di dispositivi rifrangenti ed ogni

altro onere (progettazione, prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e

conforme alla normativa vigente. Per metro di barriera in grado di garantire un livello di

contenimento minimo di LC=288 kJ Classe H2 (B1).

m 290,40 15,87%

A02.046.005.c_NP

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di

attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati,

anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e

senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30

N/mmq per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo “contractor“, onere del maggior

calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della

testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di

testa, escluso solo il ferro di armatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte

diametro del palo di 60 cm ml 125,00 50,00%

NP.01 REINTERRO - CON MATERIALE DI RISULTA DA SCAVO

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati

fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con

materiale di risulta proveniente da scavo

mc 7,25 52,00%

NP.03
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE - PER

STRISCE DA CM 12

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce

longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

ml 0,64 9,00%

NP.04 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI - PER SPESSORI COMPRESI FINO A 3 CM

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la

pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal

cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

mq 1,23 51,00%

NP.05
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI - SOVRAPPREZZO PER SPESSORI

SUPERIORI AI 3 CM

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la

pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal

cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in

più

mq 0,84 28,00%

NP.06 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata mc x km 0,19 41,10%

NP.07
DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. -

PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC

demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi

altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di

impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale,

per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per

l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei

cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:

- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica,

impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le

strutture superstiti;

- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura

metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a

rifiuto dei materiali di risulta;

- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad

interessare i vincoli delle strutture

- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC

mc 286,16 66,25%

NP.08 PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI



delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto

tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a

pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore

adesione tra i getti vecchi e nuovi.

Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per

l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a

protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti.

Per ogni metro quadrato di superficie trattata

mq 20,75 26,83%

NP.09
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI

MATERIALI - COD CER 17 01 01 - CEMENTO

provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento

compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

compreso il terreno proveniente da siti contaminati

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE

COD CER 17 01 01 - CEMENTO

t 24,86

NP.10

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI

MATERIALI - COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI

ALLA VOCE "17 03 01"

provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento

compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

compreso il terreno proveniente da siti contaminati

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI

CONTENENTI CATRAME

COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17

03 01"

t 12,43

NP.11 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA

eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25

cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo ed il successivo trasporto a rifiuto

inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile, compreso il

sezionamento ed

accumulo in aree indicate dalla D.L. del materiale legnoso utilizzabile, il tutto in modo da

ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Per ogni mq

mq 0,82 63,75%

NP.12
TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - CON MEZZI

MECCANICI

con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la

pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte

- CON MEZZI MECCANICI

mq 0,91 24,73%

NP.13 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA

previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi

compresa la pulizia del piano viabile, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta

inutilizzabile, taglio del tronco a cm10 al disotto del colletto del tronco stesso e successivo

depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di

proprietà dell'Impresa.

- per un minimo di 5 piante

- DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00

cad 113,56 77,97%

NP.16

Impianto di cantiere costituito da recinzione, installazione cartellonistica, posizionamento segnali

stradali, definizione area stoccaggio materiali e automezzi oltre a qualsiasi altra opera che

garantisca la sicurezza dell'ambiente di lavoro

cad 5037,98


