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1. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di 

eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 
0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento 
del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: 
 

 Unità di Misura Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale 

mc 37,80 6,01 227,18 
 

2. SISTEMAZIONE SOTTOFONDO: 

Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato 
costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 
2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso 
con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: 
 

 Unità di Misura Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale 

mq 135,00 18,65 2.517,75 
 

3. POZZETTI: 

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o 
a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in 
conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo 
di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte, dimensioni interne 40x40x40 cm: 
 

Unità di Misura Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale 

cad 5 95,30 476,50 
  

4. SOLETTA IN C.A.: 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, 
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 

(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme e l'acciaio di armatura, C 25/30 (Rck 30 N/mmq).    
 

Unità di Misura Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale 

mc 27,00 160,75 4.340,25 
 

 

 

5. FERRO PER C.A.: 

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso 
di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, 
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti 
diametri: diametro 6 mm.    
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Unità di Misura Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale 

Kg 472,50 2,23 1.053,68 
 

6. CORDOLO IN CLS: 

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi 
rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali, 10 x 25 x 100 cm. 
 

 Unità di Misura Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale 

cad 9,00 14,40 129,60 
 

7. PAVIMENTAZIONE: 

Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a 
compressione 80 N/mmq (norma UNI 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento 
d'acqua circa 5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI EN 1344); resistenza all'attacco 

chimico classe C (norma UNI EN 1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di 
granulometria ≤ 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa, compreso 
l'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente 
vagliata, oneri per formazione di guide per riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo 
smaltimento delle acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno agli alberi, chiusini ed aree da 
circoscrivere inferiori ad 1 mq,  24 x 12 x 5,5 cm. 
  

Unità di Misura Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale 

mq 135,00 41,05 5.541,75 
 

 

8. ONERI DELLA SICUREZZA:                                                                               

Unità di Misura Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale 

A corpo 1,00 1.000,00 1.000,00 

 

 

 

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:                                                                               €     15.286,71  

 


